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BASIC HIGH

weiß

weiß

weiß

weiß

Montageklammern für A 
mit Abdeckung BASIC kontaktloser Schalter

MINI-Montageklammern 
für A 

Winkelmontageklammern 
für A mit Abdeckung BASIC

Montageklammern für A 
mit Abdeckung HIGH Aufhängungen

inox

inox

inox

inox

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

grau

grau

grau

grau

LED-Profi l

Endkappen

Abmessungen (mm)

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Oberfl ächenprofi l - zur dekorativen Beleuchtung von Büroräumen und Wohnbereichen

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

16,00

9,
30

BASIC

HIGH

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)
Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

transparent

transparent

frostweiß

frostweiß

milchweiß

milchweiß

frosted

frosted

frosted milchweiß

frosted milchweiß

Zubehör



Abb. 4

Installationsschema

1 2 3

Montageanleitung für das Profi l A mit Abdeckung BASIC 
(1) doppelseitigem Band (2) Montageklammern für A 

mit Abdeckung BASIC (3) mit MINI-Montageklammern für A

1 2 3

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls A mit Abdeckung BASIC 
(1) doppelseitigem Klebeband (2) Montageklammern für A mit Abdeckung 

BASIC (3) mit MINI-Montageklammern für A

A

Abb. 1

Befestigungsgewinde

Befestigungshalter

Profi l A

Abdeckung HIGH

Nippel

Seil

Abb. 6

Montageanleitung für das Profi l A mit Abdeckung HIGH 
(1) doppelseitigem Klebeband (2) mit Montageklammern 

1 2

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls A mit Abdeckung HIGH 
(1) doppelseitigem Klebeband (2) mit Montageklammern 

1 2

Abb. 2

Befestigungsgewinde

Befestigungshalter

Profi l A

Abdeckung BASIC

Nippel

Seil

Endkappen für das Profi l A
mit Abdeckung BASIC

Abb. 5

Abb. 3

Endkappen für das Profi l A
mit Abdeckung HIGH
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Visualisierung

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden 
Elementen: (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe 
mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, 

(5) MINI-Montageklammern für das Profi l A

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden 
Elementen: Profi l A und (1) Abdeckung HIGH, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe 

mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, 
(5) Montageklammern für das Profi l A mit Abdeckung HIGH

5 5

4 4

3 3

3a 3a

1 1

2 2

ABDECKUNG HIGHABDECKUNG BASIC

Abb. 7 Abb. 8

AA
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BASIC

BASIC

weiß

weiß

inox

inox

schwarz

schwarz

grau

grau

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen Zubehör

Abmessungen (mm)

Fl
ac

he
s 

Fi
ni

sh
A

bg
er

un
de

te
s 

Fi
ni

sh

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Einlegeprofi l - zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfl ächen - Beleuchtung von Ablagen, Platten

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

21,00

16,00 2,50

8,
309,
30

kontaktloser Schalter

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß



Installationsschema

Montageanleitung für das Einlegeprofi l B mit Abdeckung BASIC

Montage des Profi ls B in gefräster Öffnung (1) mit fl acher Endkappe, 
(2) mit abgerundeter Endkappe

Verbindung der Profi le B in gefräster Öffnung rechtwinklig

Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofi ls B 
mit Abdeckung BASIC

Parallelprojektion vor der Montage des Profi ls B in gefräster Öffnung 
(1) mit fl acher Endkappe , (2) mit abgerundeter Endkappe

Montagemöglichkeiten für das Profi l B in gefrästen Öffnungen 
am Beispiel der Treppenbeleuchtung

1

1

2

2

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 6
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofi l B und (1) Abdeckung BASIC, 
(2) LED-Streifen, (3) abgerundete Endkappen mit Öffnungen

1

2 3

3

Visualisierung

Abb. 7

B
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BASIC

BASIC

weiß

weiß

inox

inox

schwarz

schwarz

grau

grau

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Zubehör

Abmessungen (mm)

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Eckprofi l 45 Grad - zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfl ächen - Beleuchtung von Schränken, Platten

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

23,30

11
,3

0

16,60

kontaktloser Schalter

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß

Montageklammern für C 
mit Abdeckung BASIC

Winkelmontageklammern 
für C mit Abdeckung BASIC



Installationsschema

Montageanleitung für das Eckprofi l C mit Abdeckung BASIC 
mit Hilfe von doppelseitigen Bandes

Montageanleitung für das Eckprofi l C mit der Abdeckung BASIC 
mit Hilfe von der Montageklammern und Schraube

Verbindung der Profi le C mit Abdeckung BASIC rechtwinklig

Fertiges Resultat nach der Montage des Eckprofi ls C mit Abdeckung 
BASIC mit Hilfe von doppelseitigen Bandes

Fertiges Resultat nach der Montage des Eckprofi ls C mit Abdeckung 
BASIC mit Hilfe von Montageklammern und Schraube

Montagemöglichkeiten für das Profi l C auf Treppenstufen

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 6



A
SO

LI
S

IL
ED

O
IN

SO

15 SY
ST

EM
E

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Eckprofi l C und (1) Abdeckung BASIC, 
(2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Schraube, (5) Montageklammern

1

2

4

5

3a

3

Visualisierung

Abb. 7

C

450

450
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BASIC

HIGH

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Zubehör

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Oberfl ächenprofi l - zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfl ächen - Beleuchtung von Schränken, Platten, Treppen

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

6,
30

16,00

MINI-Montageklammern 
für D

Montageklammern für D
mit Abdeckung HIGH

transparent

transparent

frostweiß

frostweiß

milchweiß

milchweiß

frosted

frosted

frosted milchweiß

frosted milchweiß

BASIC HIGH

weiß

weiß

weiß

weiß

inox

inox

inox

inox

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

grau

grau

grau

grau

m
it 
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g

oh
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Aufhängungen



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l D mit Abdeckung BASIC mit Hilfe von 
(1) doppelseitigen Bandes (2) MINI-Montageklammern und Schraube

Verbindung der Profi le D mit Abdeckung HIGH rechtwinklig Zusammenbau des Profi ls D mit Abdeckung BASIC 
und MINI-Montageklammern

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls D mit Abdeckung BASIC 
mit Hilfe von (1) doppelseitigen Bandes (2) MINI-Montageklammern 

und Schraube

1 1

1 1

2 2

2 2

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 2

Abb. 4

Montageanleitung für das Profi l D mit Abdeckung HIGH mit Hilfe von 
(1) doppelseitigen Bandes (2) Montageklammern und Schraube

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls D mit Abdeckung HIGH 
mit Hilfe von (1) doppelseitigen Bandes (2) Montageklammern 

und Schraube
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden 
Elementen: Profi l D und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, 

(3) Endkappe ohne Öffnung , (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Schraube,
(5) MINI-Montageklammern für das Profi l D

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden 
Elementen: Profi l D und (1) Abdeckung HIGH, (2) LED-Streifen, 

(3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Schraube,
(5) Montageklammern für das Profi l D mit Abdeckung HIGH

5 5

4 4

3
3

3a
3a

1
1

2
2

Abb. 7 Abb. 8

Visualisierung

D D

ABDECKUNG HIGHABDECKUNG BASIC
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PROFIL

LED-Profi l

LED-Profi l

LED-Profi l

INSO

LED-Profi lILEDO



LED-Profi l

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 17 mm

Oberfl ächenprofi l - zur Beleuchtung von Neben- und Wohnräumen - in Nischen, für Ablagen

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

2,
50

19,80

12
,2

0

LED-Profi l

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 15 mm

Oberfl ächenprofi l - zur Beleuchtung von Neben- und Wohnräumen - in Nischen, für Ablagen

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

2,
50

10
,2

0

16,60
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Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l E mit Hilfe von der Montageschraube

Montageanleitung für das Profi l F mit Hilfe von Montageschraube

Montageplan für das Profi l E unter Ablagen

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls E 
mit Hilfe von Montageschraube

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls F 
mit Hilfe von Montageschraube

Montageplan für das Profi l E an Glasablagen

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 6
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BASIC

BASIC

weiß inoxschwarz grau

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Abmessungen (mm)

m
it 

Öf
fn
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g

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Einlegeprofi l - zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfl ächen - Beleuchtung von Schränken, Platten, Treppen

SILBERN
(eloxiert)

 

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

22,00

17,00

17
,0

0

2,50

18
,0

0

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß

Zubehör

kontaktloser Schalter



Installationsschema

Montageanleitung für das Einlegeprofi l G mit Abdeckung BASIC

Parallelprojektion vor der Montage des Profi ls G in gefräster Öffnung 
mit Abdeckung BASIC und seitlichen Endkappen

Montagemöglichkeiten für das Profi l G in gefrästen Öffnungen 
am Beispiel der Treppenbeleuchtung

Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofi ls G 
mit Abdeckung BASIC

Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofi ls G mit Abdeckung 
BASIC in der Gipsplatte

Verbindung der Profi le G mit Abdeckung BASIC 
rechtwinklig in der Gipsplatte

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 6
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4

4

1

3

2

G

Visualisierung

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofi l G und (1) Abdeckung BASIC, 
(2) LED-Streifen, (3) kontaktloser Schalter, (4) Endkappen mit Öffnungen

Abb. 7
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SLIM

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Zubehör

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 8 mm

Oberfl ächenprofi l - zur dezenten Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfl ächen - Beleuchtung von Platten, Handläufen

SILBERN
(eloxiert)

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

8,
00

12,00

transparent frostweiß milchweiß

SLIM

weiß

weiß

inox

inox

schwarz

schwarz

grau

grau

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

Winkelmontageklammern 
für X mit Abdeckung SLIM

MINI-Montageklammern 
für X mit Abdeckung SLIM



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l X mit Abdeckung SLIM mit Hilfe von 
(1) doppelseitigen Bandes (2) Montageklammern und Schraube

Verbindung der Profi le X mit Abdeckung SLIM rechtwinklig

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls X mit Abdeckung SLIM 
mit Hilfe von (1) doppelseitigen Bandes (2) Montageklammern 

und Schraube

Dekoratives Resultat nach der Montage des Profi ls X 
hinter der Spiegelkante

1 12 2

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 1 Abb. 2
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l X und (1) Abdeckung SLIM, (2) LED-Streifen, 
(3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Schraube, (5) MINI-Montageklammern für das Profi l X

1

2
3a

3

4

5

Abb. 5

Visualisierung

X
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Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Zubehör

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Oberfl ächenprofi l - zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen - Beleuchtung von Säulen, Platten

SILBERN
(eloxiert)

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

17,00

18
,0

0

Montageklammern für Y

BASIC

weiß

weiß

inox

inox

schwarz

schwarz

grau

grau

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

BASIC

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß

Winkelmontageklammern 
für Y

Aufhängungen kontaktloser Schalter



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l Y mit Abdeckung BASIC mit Hilfe von 
(1) doppelseitigen Bandes (2) Montageklammern und Schraube

Verbindung der Profi le Y mit Abdeckung BASIC rechtwinklig

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls Y mit Abdeckung BASIC 
mit Hilfe von (1) doppelseitigen Bandes (2) Montageklammern 

und Schraube

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls Y mit Abdeckung BASIC 
eingelegt zwischen die Platten

1 12 2

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 2

Abb. 4

Befestigungsgewinde

Befestigungshalter

Profi l Y 

Abdeckung BASIC

Nippel

Seil

Endkappen für das Profi l Y
mit Abdeckung BASIC
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l Y und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, 
(3) kontaktloser Schalters, (4) Endkappe ohne Öffnung, (4a) Endkappe mit Öffnung, (4) Schraube, (5) Montageklammern

1

3

2

4a

4

6

5

Abb. 6

Visualisierung

Y
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Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

bis 12 mm

Einlegeprofi l - zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfl ächen - Beleuchtung von Ablagen, Platten

SILBERN
(eloxiert)

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

22,00

7,
00

6,
00

16,00 3,00

BASIC

weiß inoxschwarz grau

m
it 

Öf
fn

un
g

BASIC

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß



Installationsschema

Montageanleitung für das Einlegeprofi l Z mit Abdeckung BASIC

Montage des Profi ls Z in gefräster Öffnung in der Gipsplatte

Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofi ls Z 
mit Abdeckung BASIC

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4

Montage des Profi ls Z in gefräster Öffnung über der Küchenplatte Montagemöglichkeiten für das Profi l Z in gefrästen Öffnungen 
am Beispiel der Treppenbeleuchtung

Abb. 5 Abb. 6

Parallelprojektion vor der Montage des Profi ls Z in gefräster Öffnung 
mit abgerundeter Endkappe
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofi l Z und (1) Abdeckung BASIC, 
(2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnungen 

1

2 3

3

Abb. 7

Visualisierung

Z
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Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

SCHWARZ
(eloxiert)

 

INOX
(eloxiert)

3 x 10 mm

Oberfl ächenprofi l - zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen - hängende Beleuchtung

SILBERN
(eloxiert)

NICHT ELOXIERT

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

9,
30

43,00

WIDE

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß

Endkappen
WIDE

weiß weißgrau grau

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

Zubehör

Aufhängungen



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l SOLIS mit Abdeckung WIDE 
mit Hilfe von doppelseitigen Bandes

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls SOLIS mit Abdeckung 
WIDE mit Hilfe von doppelseitigen Bandes

SOLIS

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 2

Montage des Profi ls SOLIS als Element der Hängelampe

Befestigungsgewinde

Profi l SOLIS

Abdeckung WIDE

Decke

Nippel

Seil

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls SOLIS 
mit Abdeckung WIDE eingelegt zwischen die Platten
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l SOLIS und (1) Abdeckung WIDE, 
(2) drei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung

1

2 3a

3

Abb. 5

Visualisierung

SOLIS



PROFIL

LED-Profi l TERRA
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Abdeckung

LED-Profi l

Abmessungen (mm)

LED-Streifen Breite

Anwendungsbereich

SILBERN
(eloxiert)

1000, 2020, 3000

WEISS 
(lackiert)

 

10 mm

Einlegeprofi l - Bodenbeleuchtung, dekorative Beleuchtung - Badezimmer, Büros, Hotels

Abmessungen in mm:
1000, 2020, 3000

20,01

9,
00

ABDECKUNG

milchweiß

Endkappen
TERRA

weiß weißgrau grau

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

Aufhängungen

Zubehör



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l TERRA mit Bodenabdeckung

Verbindung der Profi le TERRA vertikal und rechtwinklig

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls TERRA 
mit Bodenabdeckung

Verbindung der Profi le TERRA horizontal und rechtwinklig

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 5

Montagemöglichkeiten für das Profi l TERRA in gefrästen Öffnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung

Feuchteabdichtung 
für LED-Streifen
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Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l TERRA und (1) Bodenabdeckung, 
(2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung

1

2 3a

3

Abb. 6

Visualisierung 

TERRA



PROFIL

LED-Profi l

ILEDO

ILEDO
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WIDE

GRAU FARBE WEISS FARBE

Vorderseite

Vorderseite

Vorderseite

Vorderseite

Montageprofi l MODI Aufhängungen

Rückseite

Rückseite

Rückseite

Rückseite

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Zubehör

Abmessungen (mm)

m
it 

Öf
fn

un
g

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

oh
ne

 Ö
ff

nu
ng

m
it 

Öf
fn

un
g

LED-Quelle Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

 

31,35 mm (LED-Module, 3 x LED-Streifen 10 mm)

zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsfl ächen und Wohnbereichen - hängende Beleuchtung, architektonische Beleuchtung

SILBERN
(eloxiert)

 

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

31,35

43,00

30
,0

0

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l iLEDO mit Abdeckung WIDE 
mit Hilfe von Montageschraube

Einsatz des Profi ls iLEDO als Hängelampe

Befestigungsgewinde

Profi l iLEDO

Abdeckung WIDE

Decke

Nippel

Seil

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls iLEDO 
mit Abdeckung WIDE mit Hilfe von Montageschraube

Verbindung der Profi le iLEDO vertikal 
und rechtwinklig

Verbindung der Profi le iLEDO horizontal 
und rechtwinklig

Möglichkeit des Versteckens des Netzteils 
im Profi l iLEDO bei der Anwendung 

des Montageprofi ls MODI

ILEDO

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 2

Abb. 5 Abb. 6
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Visualisierung

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l iLEDO und (1) Abdeckung WIDE, (2) drei LED-Streifen, 
(3) Endkappe ohne Öffnung , (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageschrauben der Endkappe

4

2

3a

3

5

5

1

ILEDO

Abb. 7



PROFIL

LED-Profi l

INSO

INSO

LED-Profi l
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WIDE

Aufhängungen Befestigungsfedern

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC)

LED-Profi l

Endkappen

Zubehör

Abmessungen (mm)

LED-Quelle Breite

Anwendungsbereich

WEISS 
(lackiert)

1000, 2020, 3000

 

31,35 mm (LED-Module, 3 x LED-Streifen 10 mm)

Einlegeprofi l - zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsfl ächen und Wohnbereichen - architektonische Beleuchtung - für Decken und Wände

SILBERN
(eloxiert)

 

Abmessungen in mm: 1000, 2020, 3000

31,35

43,00

30
,0

0

transparent frostweiß milchweiß frosted frosted milchweiß

Montageprofi l MODI

GRAU FARBE WEISS FARBE

Vorderseite VorderseiteRückseite Rückseite



Installationsschema

Montageanleitung für das Profi l INSO eingelegt mit Abdeckung WIDE Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls INSO eingelegt 
mit Abdeckung WIDE

INSO

Abb. 1 Abb. 2

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden 
Elementen: Einlegeprofi l INSO und (1) LED-Netzteil, (2) Montageprofi l MODI

Abb. 3 Abb. 4

Verbindung der Profi le INSO in gefräster Öffnung rechtwinklig

1

2

Abb. 5

Fertiges Resultat nach der Montage des Profi ls INSO 
mit Abdeckung WIDE eingelegt zwischen den Platten
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Visualisierung

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofi l INSO und (1) Abdeckung WIDE, 
(2) drei LED-Streifen, (3) Endkappen, (4) Montageschrauben für Endkappen

2

3

3

4

4

1

INSO

Abb. 6



Beleuchtungssysteme LUMINES

Abb. 1

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l A

Befestigungsgewinde

Befestigungshalter

Montageklammern

Profi l A

Nippel

Seil

Endkappen für das Profi l A
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Abb. 2

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: architektonische Profi le

Befestigungsgewinde

Profi l ILEDO

Nippel

Seil

Endkappen für das Profi l ILEDO



Beleuchtungssysteme LUMINES

Abb. 3

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi le INSO

Nippel

Seil

Befestigungsfedern

Endkappen für das Profi l INSO

Befestigungsgewinde

Befestigungsschrauben
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rys.4

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profi l und Endkappe INSO, 
Montagelemente und Montageprofi l MODI im Detail

Endkappen für das Profi l INSO

Profi l INSO 

Montageprofi l MODI

Befestigungsschrauben






