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Engergieeffiziensklasse

Technische Daten:
Lebensdauer:   >30.000 h bei TA25°
Einsatzbereich:   -20°bis +60°C
Betriebsspannung:  230V AC

3Gewährleistung:   Jahre
Systemleistung:   4 W 
Lichtfarbe: 
Abstrahlwinkel: 
Lumen: 

 
2700 - 6500K + RGB 
25° 
280 LM

att

 
RGB + CCT 4W
Bodeneinbaustrahler

Das symetrisch nach oben gerichtete Licht wird hier von einem 
4 Watt LED-Modul erzeugt. Diese kostengünstige Lösung ist
Standardmäßig dimmbar von 1-100%. Die unauffällige und sehr 
hochwertig verarbeitete Leuchte besteht aus einem 
Kunststoffeinbaugehäuse, Edelstahlabdeckring mit Glas und 
einem Aluminium Leuchtengehäuse  
 
Standardmäßig ist diese mit einem ca, 50 cm langen Erdkabel 
versehen. Im Zubehör gibt es hier noch verschiedene 
Abzweigdosen und Anschlusskabel. 
 
Die Leuchte kann mit Funk über 2,4 GHz mit einer 
Funkfernbedienung geregelt, gedimmt und geschaltet werden. 
 
Das tolle an dieser Leuchte das diese mit einer Fernbedienung 
im Farbspectrum von 16 Mio. Farben geändert werden kann und 
einen Farbwechsel von warmweiß zu kaltweiß hat. 
 
Das ganze natürlich WIFI tauglich (WIFI BOX erforderlich) 
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