
Kurzanleitung 
(Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden englischen Anleitung) 
 
WiFi 5 IN 1 (Einfarbig, CCT, RGB, RGBW, RGB+ CCT) 
Art.-Nr.: 3587 (WL5) 
 
Es handelt sich um einen DC12V/24V-Controller für LED-Streifen, der eine drahtlose 
2,4-GHz-Fernbedienung und die direkte Steuerung via Apps per Smartphone ermöglicht. Der 
Controller verfügt über eine automatische Signalübertragung und eine 
Modus-Synchronisationsfunktion. Der Controller ist kompatibel mit den Ausgabemodi Einfarbig, 
CCT, RGB, RGBW und RGB +CCT. Um den LED-Streifen zu steuern, muss der Controller mit der 
entsprechenden Fernbedienung oder App (MiBoxer) verwendet werden. 

Achtung: 

1. Bitte prüfen Sie, ob die Eingangsspannung des Konstantspannungsnetzteils mit dem Controller 
übereinstimmt und überprüfen Sie bitte den Anschluss von Kathode und Anode, da der Controller 
sonst beschädigt werden könnte. 
2. Bitte schließen Sie keine Drähte an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bitte schalten Sie erst 
wieder ein, wenn es richtig angeschlossen ist und kein Kurzschluss vorliegt. 
3. Bitte verwenden Sie den Controller nicht an Orten mit intensiven Metallverbauungen oder 
starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe. Andernfalls wird die Entfernung der 
Fernbedienung ernsthaft beeinträchtigt. 


