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LIP BES 3-5-7LIP BES 3-5-7

Engergieeffiziensklasse

Technische Daten:
Lebensdauer:   >40.000 h bei TA25°
Einsatzbereich:   -20°bis +70°C
Betriebsspannung:  230V AC
Gewährleistung:  5 Jahre
Systemleistung:  4/6/8 oder 13 Watt
Bemessungsleistung: 3/5/7 oder 12 Watt

Bodeneinbaustrahler
Diese Edelstahl LED-Bodeneinbauleuchte ist ideal
für sämtliche Bereich wo es um Gestaltung von Park- und
Gartenanlage sowie um Wege- und Akzentbeleuchtungen geht.

Das symetrisch nach oben gerichtete Licht wird hier von einem 
3 / 5 und 7 Watt LED-Modul erzeugt. Diese kostengünstige Lösung ist
Standardmäßig dimmbar von 40-100%. Die unauffällige 
Bodeneinbauleuchte und sehr hochwertig verarbeitete Leuchte 
besteht aus einem Edelstahleinbaugehäuse, Edelstahlabdeckring 
mit Sicherheitsglas und einem Aluminium Leuchtengehäuse 
welches mit einer speziellen Beschichtung versehen ist.

Die 2,50 m Anschlussleitung mit Wasserstopper ist für eine
direkte Erdverlegung geeignet.

mögliche Montageart:

- bündiger Bodeneinbau

Abstrahlwinkel:

- Standard weitstrahlend 120°

Lichtfarbe:

- Standard warmweiß 3000K (optional 4000 und 5000 K möglich)

Abmessung:

Durchmesser 76 mm, Höhe 168 mm

Sonderzubehör:

- Ausführung in Edelstahl  1.4571 (V4A)
- spezial Beschichtung Seewasserbeständig
- Ausführung in RGBW für externen DMX-Controller
- optional mit runder oder quadratischer Abdeckplatte

     


