verfigbare Lichtfarben:

- warmweil3 3000 K
- neutralweil} 4000 K
- kaltweil? 6000 K

CRI
>80

technische Details:

Abstrahlwinkel: 2*120°
Anschluf3: AC100-277V

50-60Hz
Garantie: 3 Jahre
Zubehor :

- dimmbare Ausfiihrung optional
- Montagekit extra bestellen
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LED Panel Up&Down V2
Hochwertige LED Panele mit homogener Lichtverteilung. Extrem flach,

ultra hell und super sparsam.

Gestalten Sie lhre Raumbeleuchtung neu, durch die Up&Down
Beleuchtungstechnik.

Geeignet als Arbeitsplatzbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung
oder als Blickfang in Ihrer speziellen Anwendung.

* In warmweil3, neutralweil oder kaltweil3 erhéltlich
* einfache Deckenmontage durch spezielles Design
* Befestigungskit und Netzteil miissen extra bestellt werden!

Technische Daten :

Schutzklasse IP20

Leistung 45 Watt

Stromzufuhr 1400 mA

Anzahl LEDs 600 LEDs insgesamt

CRI >80

Abstrahlwinkel 240° (Gesamt) 120° UP & 120° DOWN
Lumen warmweil3: 2800 Im gesamt

2000 Im nach unten
800 Im nach oben
neutralweil: 3000 Im gesamt
2100 Im nach unten
900 Im nach oben
kaltweif3: 3200 Im gesamt
2200 Im nach unten
1000 Im nach oben
Abmessung 1198 * 298 * 12 mm
Arbeitstemperatur 0 C° his +40C°
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