
LED DT-T8 Retro� t

Produktvorteile im Überblick

besonders homogene Lichtausstrahlung
sehr hohe Schaltfestigkeit 
bis zu 50% geringerer Energieverbrauch gegenüber Leuchtsto�  ampen (KVG-Betrieb)

drehbarer Standardsockel G13
geschlossenes Polycarbonatrohr  - robust und schlagfest (IK06)
quecksilberfrei (RoHS-konform)

einfache Umrüstung an Leuchten mit KVG/VVG 
Starterersatz liegt jeder Lampe bei
LIP-Technik DT-T8 können direkt an 230V betrieben 
werden*

Anwendungsgebiete

anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
Kühlhäuser / Versorgungsräume
Verkaufs� ächen
Parkgaragen / Logistikbereiche
professionelle Industriebeleuchtung
bei erschwerten Wartungsmöglichkeiten

Die LIP-Technik LED Retro�t Tube DT-T8 ist der professionelle und hochwertige Ersatz für Leuchtsto�ampen im T8-
Bereich. Konzipiert für einen Temperaturbereich von -20 bis +40°C eignet sich die DT-T8 besonders für 
Applikationen mit tieferen Temperaturen.  Sehr gute Lichtstromwerte erweitern das Einsatzgebiet weit über die 
Grundbeleuchtung hinaus.
Der drehbare Sockel und die besonders leichte Umrüstung erleichtern den Wechsel von Leuchtsto�ampen zur LED-
Tube DT-T8. Energieeinsparung bis zu 50% machen die DT-T8 in vielen Anwendungsbereichen zu einer idealen Alter-
native gegenüber konventionellen Leuchtsto�  ampen.  Ein weiterer Vorteil ist die bis zu dreimal längere 
Lebensdauer.  Wie für alle LIP-Technik-LED-Produkte gilt auch für die DT-T8 die LIP-Technik simple+clear-Garantie.

50.000 h

bis zu
3.400 lm

120 lm / W
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LED Retro� t DT-T8 - Bestelldaten

4014501

DT-T8   11,5 W 4000K 11,5 18 W 4000 K 1.400 lm 120° G13 20 35312T8/0001 069721

DT-T8   11,5 W 6500K** 11,5 18 W 6500 K 1.400 lm 120° G13 20 35312T8/0002 069981

DT-T8      23 W 4000K 23 36 W 4000 K 2.800 lm 120° G13 20 35323T8/0001 069745

DT-T8      23 W 6500K** 23 36 W 6500 K 2.800 lm 120° G13 20 35323T8/0002 070000

DT-T8  28,5 W 4000K 28,5 58 W 4000 K 3.400 lm 120° G13 20 35330T8/0001 066782

DT-T8  28,5 W 6500K 28,5 58 W 6500 K 3.400 lm 120° G13 20 35330T8/0002 066799

Technische Daten 
weitere Angaben auf www.lip-technik.com

 Lebensdauer 50.000h (L70B20)
Einsatztemperatur -20°C bis +40°C

 E�  zienz 120 lm/W
Energiee�  zienzklasse A ++
Farbwiedergabe Ra > 80

 Powerfaktor 0,96
 Schutzklasse II
 Schutzart IP20
 Stoßfestigkeit IK06

Sicherheitshinweise
Leuchte vor der Umrüstung von der Netzspannung  

      trennen!
Während des Betriebes nicht berühren!
Nicht dimmbar!
Vor Nässe schützen!

DT-T8 sind nicht für den Betrieb am EVG geeignet. 
Umrüstanleitung auf www.lip-technik.com beachten.

Besonderheit
Durch den um 90° drehbaren
G13-Sockel lässt sich die ge-
wünschte Ausleuchtungs-
richtung optimal einstellen.
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** Diese Lampen sind auf Anfrage lieferbar.




