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Technische Daten:

Lebensdauer:
Einsatzbereich:
Betriebsspannung:
Gewahrleistung:
Systemleistung:
Schutzklasse :

>40.000 h bei TA25°
-20°bis +78°C

230V AC

5 Jahre

20/30 oder 40 Watt
IP40

Engergieeffiziensklasse

[ " ENERG 2

eHeprus - EVEpyEia

al

LIP-Technik

'ED NNOVATION

- FERFORMANCE
ll.[lﬂem

LED Aufhangelicht

LED Lichtlinie aus Aluminium eloxiert, besonders schlanke und
geradlinige Bauform, dadurch wirkt diese sehr elegant und kann
sowohl im privaten wie auch im Office-Bereich hervorragend
eingesetzt werden.

maogliche Montageart:

- Decken Seilbefestigung

Abstrahlwinkel:

- Standard weitstrahlend 120°

Lichtfarbe:

- Standard wahlweilRe von 2800 - 6500K, CRI>80

Abmessung:

20 Watt - 900 * 75 * 54 mm
30 Watt - 1190 * 75 * 54 mm
40 Watt - 1490 * 75 * 54 mm
Sonderzubehor:

- per Funk dimmbar mit regulierbarer Lichtfarbe CCT
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