
Installationsanleitung
für LED–Aluminiumprofile





Wir geben in Ihre Hände die Installationsanleitung für LED Profile. 

Das Ziel dieses Leitfadens ist bewährtes Verfahren, die Montagetechni-
ken und die Architekturlösungen einzuführen. Wir richten ihn an alle, die 
sich mit der professionellen Installation von LED-Beleuchtung beschäf-
tigen, aber auch an diejenigen, die über die Selbstinstallation der Profile 
denken. Wir zeigen hier die Übersicht der am häufigsten verwendeten 
Produkte, lenken die Aufmerksamkeit auf viele praktische Lösungen, 
um die Arbeit zu verbessern. Unser Schwerpunkt ist eine Vielzahl von 
Formen und Profilen die  wesentlichen Unterschiede in ihrer Konstrukti-
on zu zeigen. Wir zeigen verschiedene Anwendungen zur Förderung der 
Kreativität bei der Entwicklung von Lösungen mit der LED-Beleuchtung.

Dieser Leitfaden wurde in einem kleinen Format erstellt,  
so dass Sie ihn immer zur Hand haben können. 



Haben Sie sich jemals gefragt, 

wie Sie die Beleuchtung in 

Ihrem Haus modernisieren und 

diversifizieren können?

Sie müssen nicht mehr  

viele Stunden der Suche nach 

Informationen opfern!

Der Leitfaden, den Sie in der 

Hand halten, ist ein Kompendium 

des Wissens über die Profile  

für LED-Beleuchtung



Wir starten mit der Präsentation einer Reihe von Profilen 

mit ihrem Zubehör. Dann werden wir Ihnen einige Tipps 

anbieten, so dass die Installation für Sie viel einfacher 

wird. Am Ende werden wir vorschlagen, wie Sie eine 

funktionale und elegante Leuchte selbst machen können

Ich lade Sie zu einer Reise  

mit den Geheimnissen  

der Profilen-Welt ein 
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Möbelprofile

Übersicht von Aluminiumprofilen
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Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. grau, schwarz, weiß, inox

PVC PMMA PVC PMMA PVC PMMA PMMA PMMA mit Öffnung ohne Öff.

BASIC

         

HIGH

         

Oberflächenprofile

* im Angebot LUMINES: A Profil

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     

9,
30 13,40

16,00

A D X Y

Montageklammer  

für die Profile in den  

Farben: transparent,  

weiß oder schwarz
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Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. grau, schwarz, weiß, inox

PVC PMMA PVC PMMA PVC PMMA PMMA PMMA mit Öffnung ohne Öff.

BASIC

         

HIGH

         

Detaillierte  Informationen über  Zubehör, s. S. 27-36

Oberflächenprofile

* im Angebot LUMINES: D Profil

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     

6,
30 13,40

16,00

A D X Y
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Oberflächenprofile

* im Angebot LUMINES: X Profil

12,00

8,808,
00

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 8 mm

Abdeckungen Endkappen

SLIM

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. mit Öffnung ohne Öff.

      

A D X Y

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     
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Oberflächenprofile

* im Angebot LUMINES: Y Profil

17,00

18
,0

0

14,40

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. mit Öffnung ohne Öff.

      

A D X Y

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     
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Einlegeprofile

* im Angebot LUMINES: Z Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. Flaches Fin. Abgerund. Fin.

      

16,00 3,00

22,00

13,40 7,
00

6,
00

Z B G

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     

Die Endka
ppen fü

r d
ie 

Einlegepro
file gibt es nur 

mit der Ö
ffnung fü

r d
ie 

Speiseleitung
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Einlegeprofile

* im Angebot LUMINES: B Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. Flaches Fin. Abgerund. Fin.

      

21,00

16,00 2,50

13,409,
30

8,
30

Bei der Montage dieses Pro-

fils können die Endkappen mit 

flachem oder abgerundetem 

Finish verwendet werden

Z B G

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     
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Einlegeprofile

* im Angebot LUMINES: G Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. Flaches Fin. Abgerund. Fin.

      

17,00

18
,0

0

17
,0

0

14,40

22,00

2,50

Z B G

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     
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Eckprofile

* im Angebot LUMINES: C Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 12 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. mit Öffnung ohne Öff.

      

16,60

23,30

12,20

11
,3

0
C E F

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     

Die Montagevorschläge  

für Eckprofile  

prüfen, s. S. 42
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Eckprofile

* im Angebot LUMINES: E Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 17 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. mit Öffnung ohne Öff.

      

12
,2

0

9,
30

2,
50

17,30

19,80

C E F

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     
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Eckprofile

* im Angebot LUMINES: F Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands bis 13 mm

Abdeckungen Endkappen

BASIC

PVC/PMMA PMMA grau, schwarz, weiß, inox

transpar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil. mit Öffnung ohne Öff.

      

10
,2

0

7,
302,
50

13,50

16,60

C E F

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
genMINI Standard HIGH Eckig

     





Architektonische Profile

Übersicht von Aluminiumprofilen
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Oberflächenprofile

* im Angebot LUMINES: iLEDO Profil

Farben silbern, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite der LED-Quelle 31,35 mm (LED-Module, 3 x LED-Streifen 10 mm)

Abdeckungen Endkappen

WIDE

PVC/PMMA PMMA mit 
Öffnung

ohne 
Öffnungtranspar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil.

      

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
gen

Befesti-
gungsfeder

Montagepro-
fil MODIMINI Stand. HIGH

      

43,00

31,3530
,0

0

Bei d
er M

ontage der  

Endkappen m
it den iLEDO 

und IN
SO Profilen bitt

e die 

Schrauben ve
rw

enden

SOLIS
iLEDO
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Oberflächenprofile

* im Angebot LUMINES: SOLIS Profil

Farben nicht eloxiert, silbern, inox, schwarz, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands 3 x 12 mm

Abdeckungen Endkappen

WIDE

PVC/PMMA PMMA mit 
Öffnung

ohne 
Öffnungtranspar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil.

      

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
gen

Befesti-
gungsfeder

Montagepro-
fil MODIMINI Stand. HIGH

      

43,00

39,659,
30

SOLIS
iLEDO
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Einlegeprofile

* im Angebot LUMINES: INSO Profil

Farben silbern, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite der LED-Quelle 31,35 mm (LED-Module, 3 x LED-Streifen 10 mm)

Abdeckungen Endkappen

WIDE

PVC/PMMA PMMA mit 
Öffnung

ohne 
Öffnungtranspar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil.

      

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
gen

Befesti-
gungsfeder

Montagepro-
fil MODIMINI Stand. HIGH

      

43,00 4,00

31,35

51,00

28
,2

8

30
,0

0

INSO
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Bodenprofile

* im Angebot LUMINES: TERRA Profil

Farben silbern, weiß

Abmessungen [mm] 1000, 2020, 2900

Breite des LED Bands 10 mm

Abdeckungen Endkappen

TERRA

PVC PMMA mit 
Öffnung

ohne 
Öffnungtranspar. frostweiß milchweiß frosted frosted mil.

      

Montageklammer kontaktloser 
Schalter

Aufhängun-
gen

Befesti-
gungsfeder

Montagepro-
fil MODIMINI Stand. HIGH

      

20,01

12,009,
00

Die speziell für dieses Profil 

projektierte Abdeckung 

garantiert die Wasserdichtig-

keit (mehr auf S. 55)

TERRA





Zubehör

Übersicht von Aluminiumprofilen
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Endkappen

basic (A) high (A)

basic (D) high (D)

SLIM (X)basic (G) Man kann die 
Endkappen 
BASIC (B) 

für die Fräse 
mit dem 

flachen und 
abgerundeten 
Finish wählen

* Farben: grau, inox, weiß, schwarz

basic (B) basic (C)

* am Beispiel des Angebots von LUMINES
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TERRA WIDE (SOLIS)

Die Öffnung in der Endkappe ist für die Mon-
tage der Speiseleitung des LED-Streifens im 
Profil bestimmt. Die Konstruktion der Endkap-
pen WIDE (iLEDO, INSO) ermöglicht das Ver-
stecken der Leitung zwischen der Endkappe 
und dem Profil (s. S. 48).

basic (Z)basic (Y) Verbinden Sie 
die Endkappen 

mit den 
Abdeckungen, 

z.B. BASIC 
Endkappe 
mit BASIC 

Abdeckung

WIDE (iLEDO) WIDE (INSO)

+ 2 x + 2 x + 2 x



30

PVC
transparent, frostweiß, milchweiß

PMMA
transparent, frostweiß, milchweiß, 
frosted, frosted milchweiß

Abdeckungen

basic (abcdGyz)

HIGH (ad)

WIDE (solis, iLEDO, INSO)

PVC
transparent, frostweiß, milchweiß

PMMA
transparent, frostweiß, milchweiß, 
frosted, frosted milchweiß

PVC
transparent, frostweiß, milchweiß

PMMA
transparent, frostweiß, milchweiß, 
frosted, frosted milchweiß

* am Beispiel des Angebots von LUMINES



31

SLIM (x)

terra

Die Wahl der richtigen Art und Farbe der Abde-
ckung wirkt auf die Leistung und die Sättigung des 
Lichtstroms. Versuchen Sie PMMA Abdeckungen 
aus Polymethylmethacrylat – beständig gegen das 

PVC
transparent, frostweiß, milchweiß

PVC
milchweiß

UV-Licht und eine höhere Betriebstemperatur.
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Montageklammer * Farben: transparent, weiß, schwarz

PROFIL A (MINI, Standard, HIGH)

PROFIL C

PROFIL X (MINI) PROFIL Y

PROFIL D (MINI, HIGH)

MINI Montageklammer 
passt an beiden Profilen 
mit Abdeckung BASIC 
und HIGH. 

* am Beispiel des Angebots von LUMINES
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Schalter

kontaktloser Schalter OPTO
Parameter des Schalters:

36 W, 12 V, 5 A

TOUCH Schalter
Parameter des Schalters:

36 W, 12 V, 3 A

* am Beispiel des Angebots von LUMINES

Die Ausführung  

der Öffnung in der Abdeckung 

wird empfohlen, um einen 

störungsfreien Betrieb  

zu gewährleisten.
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Schalter 
TOUCH DIMMER für Spiegel
Parameter des Schalters:

60 W, 12 V, 5 A

Schalter 
TOUCH DIMMER für Platte
Parameter des Schalters:

60 W, 12 V, 5 A
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Schalter TOUCH Dual Color 
mit Dimmer PWM 

Parameter des Schalters:
36 W, 12 V, 3 A

Betätigungsmodul in Form  
von Blechlamellen.

LED-Streifen Dual Color  
ist erforderlich.

Funktionen:
- 	Ein/Aus des LED-Streifens durch 

das Klicken der Blechlamelle
- 	beliebige Verdunkelung/Aufhellung 

des LED-Streifens durch das 
Drücken der Blechlamelle

Funktionen: 
- 	Kurze Klicken der Blechlamelle 

ändern die konstanten Lichtfarben: 
warmweiß, neutral und kalt

- 	Drücken der Blechlamelle ermöglicht 
die Wahl der beliebigen Lichtfarbe im 
Bereich 2700K bis 6500K
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Sonstige
* am Beispiel des Angebots von LUMINES

Aufhängungen

Die Aufhängungen bestehen aus:
–	 Befestigungshalter mit  
	 Seitenöffnung (9 x 29 mm)
–	 zylindrischer Deckenhalter  
	 (16 x 15 mm)
–	 T-Nippel für Deckenhalter  
	 (12 x 10 mm, Öffnung 2 mm) 
–	 Seil ohne Schirm mit Kugel 6 mm  
	 [1,2 x 1200 mm (7 x 7 zn)]

Verwenden Sie mind. von  

4 St. für 1 m des Profils

Befestigungsfeder



Montageanleitungen

Montage von Aluminiumprofilen



38

Oberflächenprofile

1 2 3

1. 	 Montage mit Hilfe der Montageklammer (s. die Klammer, S. 32).
2. 	 Montage mit Hilfe der Schraube (die Öffnung im Profil ist  
	 nötig).
3. 	 Montage  mit Hilfe des doppelseitigen Bandes.
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1. 	 Montage mit Hilfe der Schraube erfordert das Anbohren der 
Öffnung im Profil, um die Schraube am Boden festzuschrauben. 

2.	 Montage mit Hilfe der Aufhängungen (s. S. 50).

1. 	 Montage  mit Hilfe des doppelseitigen Bandes.
2.	 Montage mit Hilfe der Aufhängungen.

1

1

2

2
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Einlegeprofile

1 2

1. 	 Die Montage in der Fräse mit flachem oder abgerundetem 
Finish ist möglich (im Falle des B Profils; s. unten). 

2.	 Zum Fixieren der Position des Profils in der Fräse das 
doppelseitige Klebeband oder den Montagekleber verwenden.

Fräse mit 
abgerundetem 

Finish

Fräse mit  
flachem  

Finish
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Montage mit Hilfe der Befestigungsfeder (s. S. 46).

Montage in der Fräse.
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Eckprofile

1

1

2

2

1. 	 Montage mit Hilfe der Schraube (die Öffnung im Profil ist nötig).
2. 	 Montage  mit Hilfe des doppelseitigen Bandes.

Sie können diese Profile als tragende Struktur des Faches und 
gleichzeitig als Beleuchtung des  Inneren des Regals verwenden.

1. 	 Montage mit Hilfe der Montageklammer (s. die Klammer, S. 32).
2. 	 Montage  mit Hilfe des doppelseitigen Bandes.



Vorschläge und Lösungen

Montage von Aluminiumprofilen
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Das MODI Profil wird  

montiert, indem es in die 

Schlitze des iLEDO oder INSO 

Profils eingeschoben wird.

Das MODI Profil wurde als Montageergän-
zung für die architektonischen Profile pro-
jektiert. Versuchen Sie es für die Montage 
der Profile mit den Aufhängungen oder für 
die Maskierung des Netzteils, das im Inne-
ren des architektonischen Profils (iLEDO, 
INSO) liegt, verwenden.

Beispiele für Anwendung des MODI Profils
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Montageschema der Feder

1

3

2
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Montageschema der Leitung
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Man kann die Leitungen 

in den Schlitzen des 

Profils verstecken und das 

ästhetische Aussehen der 

Lampe sicherstellen.
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Beispiele für die Montage der Aufhängungen

Prüfen Sie verschiedene 

Varianten der Abdeckun-

gen WIDE (S. 53)

Mit Hilfe von zwei Befestigungshaltern
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Für die Vorbereitung der Lampe mit der Länge 1m dieser Art brauchen Sie:
– 	 2 x Dübel mit Schraube– 	 1 x 1m iLEDO Profil– 	 1 x 1m Montageprofil MODI– 	 2 x Endkappe WIDE– 	 4 x Befestigungshalter– 	 2 x Seil

– 	 2 x Montageklammer WIDE– 	 1 x 1m A Profil
– 	 1 x 1m BASIC Abdeckung– 	 2 x Endkappe A BASIC– 	 1 m LED-Streifen 12 mm– 	 1 x Netzteil (abhängig 	 vom LED-Streifen)



52

Beispiele für die Montage der Aufhängungen
mit Hilfe des Nippels und des Deckenhalters
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Lichtdurchlässigkeit

BASIC HIGH WIDE SLIM TERRA

PVC

	 transparent 88% 82% 85% 84% –

	 frostweiß 66% 65% 55% 63% –

	 milchweiß 44% 42% 28% 38% 18%

PMMA

	 frosted 90% – 81% – –

	 frosted milchweiß 83% – 74% – –

	 transparent 95% – 94% – –

	 frostweiß 78% – 73% – –

	 milchweiß 51% – 42% – –

* +/- 5%

Die Untersuchungen der Lichtdurchläs-
sigkeit wurden unter Laborbedingungen im 
Fotometrie-Labor Lumines durchgeführt. 

PVC transparent

Visualisierung der Lichtdurchlässigkeit der Lichtpunkte auf Grund der BASIC Abdeckungen

PMMA frosted

PVC frostweiß PMMA frosted milchweiß

PVC milchweiß

Je größer der Abstand das Streifens vom obe-
ren Teil des Profils ist, desto gleichmäßiger ist 
das Licht (tiefere Profile / HIGH Abdeckungen)
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1 42 3

1

2

Montage der Abdeckung (BASIC, HIGH, WIDE, SLIM)

1. 	 Klick-Montage.

2. 	 Montage durch Einschieben in das Profil.

3. 	 Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einsetzen der Abdeckung  
	 haben, versuchen Sie den Anfang einzudrücken, und den Rest  
	 einzuschieben.

klick

klic
k
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Montage der TERRA Abdeckung 

1 2 3

1. 	 Eine Seite der Abdeckung in die Schlitze des Profils fest drü-
cken und einschieben.

2. 	 Mit Kraft die andere Seite der Abdeckung eindrücken.
3. 	 Die Montage der Abdeckung bedarf der Kraft wegen der Dich-

tung, die sich an den Seiten der Abdeckung befindet. Sie ändert 
die Wasserdichtigkeit des Profils aus IP20 auf IP54 (einfache 
Abdeckung im Bezug auf die TERRA Abdeckung) Darüber hin-
aus kann das Silikon verwendet werden, um 100%ige Sicherheit 
zu gewinnen, dass keine Feuchte in das System eindringt - IP67.

Die Abdeckung des TERRA Profils ist aus dickerem Ma-
terial hergestellt und das Gestell der Abdeckung ist 
breiter. So können Sie sicher darauf treten. Außerdem, 
unter Berücksichtigung der Wasserdichtigkeit, kann 

mit Hilfe dieses Profils eine effektive Bodenbele-
uchtung im Bad konstruiert werden.

klick
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Montageklammer A Montageklammer C

Winkelmontageklammer

Wir präsentieren eine neue Lösung für Montage der LED-Profile  
– Winkelmontageklammer. Diese Art von Klammern hat eine Vielzahl 
von praktischen Anwendungen. 

Der Hauptvorteil ist die Möglichkeit der stabilen Verbindung von 
Profilen, die in einem Winkel von 45 Grad geschnitten werden. Die 
Klammer wurden so projektiert, dass ihre Montage unter Verwen-
dung der speziell vorbereiteten Schlitze erfolgt, indem eine Klammer 
in die andere eingeschoben wird.  Mit Hilfe der Winkelmontageklam-
mern kann einfach eine unendliche Reihe von parallel verbundenen 
Profilen erstellt werden. 

Lumines produziert die Winkelmontageklammern für A und C Profile. 
Die Klammern sind miteinander kompatibel, und sie können beliebig 
kombiniert werden. Dies gibt die Möglichkeit, die Formen zu erstel-
len, in denen der LED-Streifen in verschiedenen Ebenen leuchtet. 

NEUE IDEE DER PROFILMONTAGE
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Anwendungsvorschläge

Montageklammer A

Montageklammer C

Montageklammer C

Montageklammer A

Montageklammer C

Montageklammer C
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Montageklammer C

Montageklammer C

Montageklammer C

Montageklammer A

Montageklammer A

Montageklammer A
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Montageklammer C

Montageklammer C

Montageklammer C

Montageklammer C
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Montageklammer A

Montageklammer A
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Winkelverbinder für iLEDO und INSO

Dieses Beispiel 

betrifft sowohl iLEDO,

 als auch INSO wegen ihrer 

analogen Konstruktion
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Verbinder für iLEDO und INSO

Dieses Beispiel 

betrifft sowohl iLEDO,

 als auch INSO wegen ihrer 

analogen Konstruktion



Do it yourself (DIY)

Montage von Aluminiumprofilen
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DIY – Lampe mit iLEDO Profil
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2 x

1 x 1m1 x 1m

4 x

4 x

3 x 1m 1 x

1 x 1m

1 x 1m

8 x

Elemente für Ausführung dieser Lampe:

Ausrüstung, die Sie benötigen:
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1.	 3 Öffnungen in MODI: zwei in einem Abstand von 5 cm von den 
Enden des Profils, zusätzlich zu einer Seite die dritte Öffnung 
nicht weit von der Öffnung anbohren. 

2.	 An die externen Öffnungen die Aufhängung anschrauben.
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3.	 Die Streifen in die iLEDO Profile einkleben.

4.	 Drei Streifen miteinander löten. Aus einem Streifen das Speise-
kabel herausziehen.

+ - + - + -

+ - + - + -
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5.	 Die Abdeckung montieren (s. S. 58) und an die Enden des 
Profils die Endkappen anbringen, das Kabel durch die Öffnung 
in der Endkappe herausziehen.
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7.	 Das Montageprofil MODI in das INSO Profil einschieben.

6. 	 Das Kabel durch die letzte freie Öffnung in MODI herausziehen, 
das Kabel aus dem Netzteil mit dem Kabel aus LED-Streifen 
zusammenlöten.
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8.	 Das Netzteil in das MODI Profil anbringen.

9.	 Kabel anschließen. 
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10.	 Die komplette Lampe mit Hilfe der Befestigungsfeder montieren 
(s. S. 46).



LIP-Technik - Binger Landstrasse 89 - 55606 Kirn
Tel. +49 (0)6752-9147061 Fax +49(0)6752-9147170

Email : info@lip-technik.com

http://lumines.de/



