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HYDD-LED10 SERIE

Mit einfachem und super dünnem Design sieht die LIP-LED 

Strassenleuchte sehr modern aus und überzeugt mit

zarter Struktur im oberen Kühlkörper. 

Die LIP-LED ist sehr leistungsfähig mit unterschiedlichen 

Kühlkörpern und hat Schutzklasse IP66. 

Standardmäßig wird diese Leuchte mit einem 10 kV 

Überspannungsschutz geliefert, der in der Leuchte verbaut ist. 

Kein nachträglicher externer Einbau im Straßenmast notwendig, 

das spart Zeit und Geld!

Darüber Hinaus sind eine große Auswahl an Optiken für die 

verschiedensten Einsatzbereiche frei wählbar.

Werkzeugloses Öffnen erleichtert die Installation und

Wartung. 

Die LIP-LED Straßenleuchte ist in den Leistungsbereichen von 

30 bis 240 Watt verfügbar.

LED
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Model Input Voltage Rated Power(W) Luminous Flux(lm) Power Factor CCT(K) CRI Lifespan IP Ratio

HYDD-LED10B

90-305vAc/50-60Hz 30W 3240Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 40W 4480Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 60W 6840Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

HYDD-LED10A

90-305vAc/50-60Hz 80W 8960Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 100W 11258Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 120W 13356Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 150W 16350Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

HYDD-LED10

90-305vAc/50-60Hz 150W 17250Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 180W 20520Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 200W 22600Lm >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66

90-305vAc/50-60Hz 240W 28320LM >0.9 2700-6500K ≥ 70 50000hrs IP66
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Schutzklasse CLASS Ⅱ：Neutral /Phase ist verbunden 
mit dem Sicherheitsschalter; Für KlasseⅠ Erdungsdraht 
zum anschließen an Erdungsbolzen im Gehäuse.1-10V 
oder DALI. Eingangsverkabelung wird an gesondertem 
Anschlussblock angeschlossen.

 IP66 für komplette 
Leuchte.

Hochbeständiges 
korrosionsgeschütztes 
Aluminium Gehäuse. 
Pulverbeschichtet

Abdeckung aus thermoplastischem Material mit 
hoher thermischer und mechanischer 
Beständigkeit
(30% Fiberglas), werkzeuglos abnehmbar nach 
Abziehen des Steckers.

Netzteil Philips XITANIUM-Treiber, optional 
programmierbar, 1-10V oder DALI. SPD und 
EMI nach Anfrage.

Fallschutz

Befestigung mit zwei Edelstahl-
M8-Schrauben (extra lange 
Schrauben für kleine Säule 
können mit Leuchte bestellt 
werden).

Zapfen aus Aluminium-Druckguss, Standard 
in der gleichen Farbe wie Körper. Universaler 
Pfosten oben / seitlicher Eingangszapfen für 
Ø 60mm.

Anschlussanzeige

Kabelanschluss M20 

Verschlussclip aus sehr 
korrosionsbeständigem 
Aluminium-Druckguss, fixiert 
am Rahmen mit 
Edelstahlfeder für einfachen 
und werkzeuglosen Betrieb. 
Sicherer Wartungs-
Technologie-
Sicherheitsschalter trennt 
Strom vor Öffnung.

Flaches gehärtetes Glas, um Aufwärtslicht zu 
verhindern. Befestigung am Rahmen mit 
Metallclips für einfache Austauschbarkeit. 
Sehr hohe Lichtdurchlässigkeit zur 
Optimierung des Lichtausgangsverhältnisses.

High Way AirportUrban

Dark Grey Mental Grey Matt Black Matt White

LED

PATENTED  DESIGN

· Hochintensives Aluminium-Druckgussgehäuse, Stoßgrad erreicht 
IK09;

· Modulares optisches Objektivdesign, das in Zukunft einfach zu 
verbessern ist;

·öffnenbares Gehäuse, Strom wird sofort abgeschaltet

Winkelverstellbarkeit gegeben
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